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EDITORIALE

I mercatini dell'usato quest‘anno hanno segnato un significativo
ridimensionamento in tutta Europa, a cominciare da Germania e Francia che
sono mercati importanti; tutto questo dopo gli anni di forte frenata a causa delle
restrizioni Covid. Da un nostro riscontro sul campo, sono calati gli affari degli
espositori e anche il pubblico. La cosa per certi versi sorprende perché l'interesse
per l'usato fotografico e vivo e la fotografia analogica sta attirando un numero
crescente di giovani che apprezzano le immagini “fisiche” contrapposte a quelle
virtuali delle fotocamere digitali. Vedremo in autunno!

In questo numero pubblichiamo una originale e accurata sperimentazione

di Gabriele Coassin dedicata agli sviluppi “bio-ecologici” con fondi di caffe,
salvia, rosmarino e alloro: “non sto a riferire delle prove con ingredienti vegetali
contenenti buone quantita di polifenoli come la farina di castagne matte, foglie
di ulivo, magnolia, tuberi vari, origano, basilico e altri ingredienti per ora segreti,
altrimenti ci vorrebbe un vero e proprio trattato; ammetto successi e sconfitte con
altri prodotti da cucina di cui ho scoperto in ritardo che I'uso fotografico non era
invenzione mia, ma gia sperimentata da altri, limitandomi quindi a verificarne
l'efficacia e la costanza nel tempo.” Gabriele si & concentrato su fondi di caffe,
salvia, rosmarino e alloro e, per chi non conosce le potenzialita di questi prodotti
naturali, saranno una sorpresa. Bisogna solo avere un po’ di pazienza perché i
tempi sono pit lunghi, anche se se vi sono dei “trucchi” per rendere piti rapido il
procedimento.

Tra gli altri articoli vi segnalo la sperimentazione di Roberto Lavini che ha deciso
di stampare in bianconero su carta baritata il suo archivio di negativi colore in
formato 135 e 120, dando cosi nuova vita a queste immagini. Uno dei problemi é
la scarsa leggibilita del negativo colore sul piano di stampa a causa della classica
maschera arancione, ma Roberto lo ha superato inserendo un filtro verde.

Di grande interesse é anche I'articolo di Danilo Cecchi dedicato a Edward Weston,
uno dei fotografi che, nella prima meta del Novecento, hanno contribuito in
maniera determinante a rinnovare il concetto stesso di fotografia, tanto da essere
considerato uno dei padri della corrente definita come fotografia “diretta’; o
“straight photography’, corrente che trova una sua piti precisa definizione nel 1932,
con il manifesto del Gruppo f/64.

Paolo Namias
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CAMERA OSCURA M

GLI SVILUPPI BIO-ECOLOGICI
FONDI DI CAFFE, SALVIA,
ROSMARINO E ALLORO

Foglie aromatiche

Il nuovo millennio ha conosciuto una
rinascita della fotografia sperimentale
ecologica e popolare che recupero oggji,
dopo gli esperimenti giovanili, aven-
do riscoperto formule e alchimie in un
volumetto del 1913 edito da Progresso
Fotografico. Particolare attenzione ho
dedicato all'antotipia e cianotipia di cui
ho pubblicato la prima edizione del libro
“Anto & Ciano Lab’, ma ora mi diverto
assai pasticciare in cucina per ottenere
buoni negativi fotografici a partire da cio
che trovo nella dispensa.

Sono note e facilmente reperibili nel web
le ormai consolidate formule del Caffe-
nol, sviluppo della sola pellicola bianco-
nero a base di caffé solubile. Non entro
nel dettaglio se non per confermare che
funzionano, pur con le dovute cautele e
un odore non invidiabile; hanno il van-
taggio di essere relativamente stabili se
si usa sempre lo stesso prodotto, ma non
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sono certamente gratis. E soprattutto
vanno buttati subito dopo 'uso.

Quindi mi son chiesto... perché non usa-
re altro, mettendo insieme le mie scarse
conoscenze chimiche (per cui ho rischia-
to di essere bocciato al liceo) e una me-
todica ruspante da alchimista medievale?
Non sto a riferire delle prove (di cui ri-
vendico la paternita e che continuo a
perfezionare) con ingredienti vegetali
contenenti buone quantita di polifenoli
come la farina di castagne matte, foglie
di ulivo, magnolia, tuberi vari, origano,
basilico e altri ingredienti per ora segreti,
altrimenti ci vorrebbe un vero e proprio
trattato; ammetto successi e sconfitte
con altri prodotti da cucina di cui ho sco-
perto in ritardo che l'uso fotografico non
era invenzione mia, ma gia sperimentata
da altri, limitandomi allora a verificarne
l'efficacia e costanza nel tempo.

Lo sviluppo

Il bello & farselo da sé, con prodotti na-
turali, soprattutto derivati da un normale
scarto di cucina, lasciando inalterata la
formula base del Caffenol: perché non
sostituire il costoso caffe solubile col
“brodetto” di fondi ribolliti? Non solo fun-
ziona, ma addirittura consente di ridurre
la quantita di Carbonato di sodio (Soda
Solvay) e Acido Ascorbico (Vitamina C
pura) riportati nelle formule classiche del
Caffenol, semplicemente aggiungendo
un po’ di Cloruro di sodio iodato (sale da
cucina). Non serve altro!

Da qui e partito tutto il caos di intuizioni,
sconfitte, inattesi successi, variabili appa-
rentemente incontrollabili e metodiche
abbastanza accurate da essere anche alla
portata di chi non sia un chimico di pro-
fessione.

Riporto qui alcune delle prime formule
che hanno ottenuto - finalmente - risul-
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tati ripetibili, riservando le altre ai miei
prossimi laboratori-workshop.

Allo stato attuale dei test, ho fatto circa
20 prove informali nel 2022 e 47 prove
meglio annotate nella primavera 2023.
incluso l'ottimo Eco-Sviluppo del Conser-
vatorio Fotochimica, laboratorio artigia-
nale di qualita che propone convenienti
riedizioni di prodotti tradizionali ben de-
scritti nel mini-sito ac-photos.art/conser-
vatorio-fotochimica

In questo percorso mi & stata preziosa
la collaborazione di Nicola Mattarollo e
di Alberto Ciprian, che per fortuna non
abitano molto distanti dal mio studio e si
sono sempre resi disponibili per ogni tipo
di pronto soccorso.

Ho provato a fare anche il fissaggio
ecologico in sola acqua satura di sale
da cucina. 24 ore di bagno. Ho verificato
che funziona, anche se il negativo resta
meno trasparente del normale, ma ben

Alberto Ciprian - stampa con sviluppo carta Conservatorio Fotochimica

stampabile. Dopo sei mesi di esposizione
del film a una finestra non ho visto alcun
degrado! E’ perd davvero scomodo atten-
dere 24 ore di fissaggio per vedere l'esito
di uno sviluppo. Esistono Eco-fix di varie
case, con pro e contro.

E ora qualche indicazione di base.
Attenzione: do per scontata la conoscen-
za del processo di sviluppo tradizionale,
per cui non scendero in dettagli noti an-
dando invece all'essenziale.

e Sperimenta sempre lo sviluppo Eco-
Bio su spezzoni di pellicola da sacrifi-
care, prima di affrontare lo sviluppo di
film importanti.

e Lo sviluppo si compone di due parti, A
e B, da unire al momento dell'uso.

e Prodotti naturali per la parte A del ba-
gno rivelatore. Come le tante specie
di mele, anche gli altri prodotti natu-
rali qui citati, caffé incluso, presentano

variabilita stagionali, territoriali, tipo di
conservazione, maturazione ecc. Nella
pratica erboristica viene indicato il pe-
riodo ottimale di raccolta delle essenze
per beneficiare della massima matu-
razione dei principi attivi. Questo vale
anche per le formule che suggerisco
qui sotto. Ho constatato — per esempio
nella salvia e nell'alloro — una resa di-
versa tra il raccolto delle varie stagioni
e anche lo stato di essiccazione, quan-
do non si usa la foglia fresca. Pertanto
qui dardo una media da cui ottenere
riferimenti validi solo come punto di
partenza.
. Prodotti commerciali per la parte B.
Molte diverse soluzioni possono funzio-
nare, suggerite anche da sperimentatori
esteri, ma sono basate su prodotti non
sempre reperibili vicino casa in Italia.
Per questo suggerisco esclusivamen-
te cio che si puo trovare facilmente.

CLASSIC CAMERA 11
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Nell'articolo integrale online c’@ una mi-

ni-guida a questi prodotti.

o | test confermano che & importante es-
sere precisi nei pesi e nella misura della
temperatura durante tutto il processo
di trattamento. lo per sfizio arcaico uso
una bilancina da farmacista coi pesetti,
ma in qualsiasi negozio di elettronica
low-cost, una bilancina elettronica, con
precisione al decimo di grammo, si tro-
va a 10-15 euro.

o | tempi di sviluppo indicati come
ideali sono per la stampa diretta su
carta fotosensibile in camera oscura.
Chi usa i negativi per la scansione di-
gitale, pud diminuire i tempi del 5-10%
per ottenere una base di partenza piu
morbida, adatta a successiva post-
elaborazioni, ma con un certo inde-
bolimento delle sfumature nelle bas-
se luci (zone tendenti al nero in una
scena particolarmente contrastata).
Motivo per cui — personalmente - tro-
vo che la migliore resa si possa ottene-
re sovra-esponendo i negativi di 2/3
(due terzi) di stop. Per esempio, Agfa
APX 100 esposta a 64 ISO invece di 100
ISO, liford HP5+ esposta a 250 I1SO inve-
ce di 400 ISO ecc.

e Mi sono limitato a sottoporre a test un
numero limitato di pellicole sceglien-
do prodotti di conosciuta affidabilita:
il mio non e il laboratorio scientifico
della Harman e nemmeno un grup-
po di ricerca universitario. Semplice-
mente, € una camera oscura amato-
riale in cui sperimento e condivido i
principali risultati. Qui non si tratta
di processi frutto di scienza perfetta,
ma puro divertimento per il piacere
di ottenere buoni risultati con mate-
riali economici e di facile reperibilita.
Ho letto anche di esperimenti di svi-
luppo realizzati con una quantita di al-
tri prodotti, a volte anche stravaganti o
costosi, ma qui propongo i piu efficaci,
originali ed economici, mai provati pri-
ma: fondi di caffe, salvia e alloro.

e In caso di riutilizzo immediato
Aggiungi di nuovo al bagno rivelato-
re la stessa quantita di Vitamina C e
aumenta il tempo del 20%, altrimenti
scarta. In ogni caso la resa sara legger-
mente diversa.

I primi test informali di sviluppi alternativi sono stati fatti nel corso di un workshop in
Fondazione Mazzotti, scattando con fotocamere appartenute a chi ne ha dato il nome.

Alcuni risultati lusinghieri sulle prime prove
di BIO-ECO SVILUPPI hanno dato impulso a
continuare, tra intuizioni, tentativi, incognite,
fallimenti, successi.

12 CLASSIC CAMERA



Preparazione della parte A: 3 formule per pellicole di sensibilita medio-bassa

FONDI-Caffenol-C-Hs ©G_Coassin

300ml

GLI SVILUPPI BIO-ECOLOGICI CAMERA OSCURA

500ml Per fare un litro

Formula A1 per un film 135 per un film 120
Fondi di caffe macin ipoR in moka italian
ondi di caffé macinato tipo Robusta in moka italiana DUE ... QUATTRO porzioni di
(provati Splendid, Lavazza Suerte, ecc.) Lo . . DUE porzioni di fondi .
Ly . R porzioni di fondi di . fondi di moka da 5/6
NON usare caffé di qualita Arabica di moka da 5/6 tazze
moka da 3 tazze tazze

(é piti costoso e richiede il quasi il doppio delle dosi).

La valutazione della resa fotografica dei singoli intrugli é soggettiva, vale a dire “come piace a me”.
A te piace diverso? Prova, sperimenta, impara e fai come preferisci tu: é il bello del gioco, tra tecnica e creativita.

Note un piattino. h) Questo infuso costituisce la parte A
a) Ogni rete idrica o pozzo artesiano d) Porta a ebollizione e spegni subito, del bagno rivelatore.
manda al tuo rubinetto acqua assai altrimenti evaporano i polifenoli atti- i) Chiudi bene bottiglia o barattolo, cer-
diversa e per questo i risultati posso- vatori del rivelatore. cando di avere all'interno meno aria
no variare: quindi, prima di sviluppare e) Lascia in infusione altri 10 minuti, con possibile. Metti un'etichetta o nastro
pellicole importanti fa’ una prova con pentolino coperto. adesivo di carta indicando chiara-
pochi fotogrammi di un rullino da sa- f) Per filtrare prepara un doppio strato mente il contenuto.
crificare. Limpiego di acqua demine- di uno straccetto pulito, unritagliodi j) Quando il prodotto si é raffredda-
ralizzata restituisce risultati costanti e cotone fine da buttare. Bagnalo con to puoi conservarlo a temperatura
costa 2 euro per 5 litri (e la tanichetta poca acqua prima di usarlo per limi- ambiente per un giorno, o tenerlo in
si puo riusare). tare l'assorbimento dei principi attivi. frigo per tre giorni, purché non sia mi-
b) Mettiin un pentolino la quantita indi- Altri filtri con garza o passino fine non scelato con gli altri componenti della
cata di acqua fredda e il giusto peso sono sufficienti a garantire la comple- parte B.
del prodotto naturale indicato nelle ta eliminazione di residui e micro-par- k) Per la formula con fondi di caffé, al
tabelle che pubblichiamo. ticelle potenzialmente dannose. punto “d” mantieni in ebollizione per
c) A fuoco acceso, mescola spesso, fino g) Filtra mettendo lo straccetto inumi- 5 minuti, non di piu, sempre a pento-

a far entrare tutto il prodotto naturale
in acqua; soprattutto se secco, questo
tende a galleggiare, ma tieni coperto
il pit possibile il pentolino, anche con

dito all'interno dellimbuto o colino;
versa tutto in una bottiglietta o barat-
tolino di vetro e attendi il completo
passaggio del liquido.

lino coperto, poi spegni, fai 10 minuti
di infusione e prosegui come sopra
dal punto “e”

Preparazione della parte B

Diluisci i prodotti preferibilmente in acqua tiepida (30-35 °C) per accelerare la soluzione delle polveri (meglio usare acqua demine-
ralizzata se quella del rubinetto & troppo calcarea o clorata).

Le quantita di acqua indicate nelle tabelle possono essere approssimative, perché poi alla fine, dopo aver miscelato i due liquidi,
va aggiunta acqua per portare le due parti A+B al volume totale d’uso.

In qualche tutorial — per semplificare la procedura - viene addirittura consigliato di aggiungere i prodotti direttamente all'infuso
ancora caldo. Si puo fare, ma la vitamina C reagirebbe perdendo rapidamente efficacia e non so quali variazioni sarebbero necessa-
rie. Con i liquidi freddi, a temperatura ambiente, ci vorra solo un po’di pazienza, mescolando a lungo per il completo scioglimento
di tutti i prodotti. In ogni caso, filtrare tutto nuovamente prima di usare. Per una rapida miscela io uso un frullino da cucina manua-
le, ma va benissimo anche uno sbattitore elettrico montalatte, o mini-frusta, che costa 3-9 euro.

Nota: al momento di miscelare A+B la temperatura del bagno potrebbe aumentare a causa della reazione chimica.

Per fare 300ml  Per fare 500ml Per fare 1l
film 135 film 120
Comune a tutte le formule da preparare Sciogli i seguentiin acqua
poco prima della miscela con la parte A (meglio tiepida 30/35°C) Uolu Sl 2
per tutte le formule Soda Solvay 129 20g 40g
per tutte le formule Vitamina C 4,59 7,59 159
Sale iodato fino
solo per film 50/125 I1SO per film esposti 50/125 ISO 2,49 49 89
Sale iodato fino
solo per film 200/400 ISO per film esposti 200/400 ISO 4,89 89 169
30ml 50ml 100ml

solo per film 200/400 ISO + 10% Caffe pronto da bere

(+/- mezza tazzina) (una tazzina) (due tazzine)

Aggiungi la Parte A, filtra bene e

. 1000ml
integra la parte evaporata con acqua

Mix finale 300ml 500ml

CLASSIC CAMERA 13
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Prova di partenza consigliata

Aggiungi la parte B subito prima di iniziare il processo di sviluppo, ma controllando la temperatura di lavoro.

Tempo variabile +/- 15% a seconda della qualita del caffé Robusta

Tempo / Temperatura °C

Grana medio-fine, ottima modulazione tonale

(Risultato molto buono) * liford FP4+ a 80 I1SO 11'30" / 22
® |Iford FP4+a 125 1SO
* liford Delta 100 a 80 ISO

Grana contenuta, alta acutanza. * Agfa APX 100 a 80 ISO (Buona gamma tonale) 12'30"/22°

* KodakTMax 100 a 100 ISO

®* Foma Pan 200 a 125 ISO (con risultati variabili)

Note

e Quanto caffe, dipende dal tipo di
moka: circa 50 grammi di fondi, peso
misurato poco dopo il raffreddamento,
oppure altrettanti fondi recuperati da
6 capsule di caffé espresso, sempre di
qualita Robusta, servono per svilup-
pare un film 135. Se i fondi vengono
messi da parte e conservati in frigo, in

barattolino chiuso, per uso successivo
(max una settimana) il peso potrebbe
calare, ma il principio attivo resta inva-
riato.

e Filtra accuratamente in fasi separate

sia la parte A, sia la parte B, e entrambe
dopo averle miscelate, perché ogni mi-
nimo residuo in sospensione potrebbe
attaccarsi alla morbida gelatina bagna-

ta del film e restare sotto forma di inde-
lebile puntino nero.

Dopo varie prove, il miglior filtro resta
sempre quello di carta usa-e-getta per
caffé o t&, ma non e piu facile da trova-
re.Volendo riusare come filtro lo scam-
polo di cotone, lavalo accuratamente
per evitare residui facilmente trattenuti
tra le fibre.

Sviluppo all’Alloro: preparazione della Parte A

Sviluppo ALLORO-C-Hs©G_Coassin 300ml 500ml

Per fare un litro

Formula A2 perunfilm 135 perun film 120
Pianta /essenza Alloro secco 4q 6,79 13,49
acqua 150ml 250ml 500ml

Buona resa complessiva per stampa
diretta in camera oscura
Grana media, netta e con buona acutanza.
Contrasto equilibrato

Tempo / Temperatura consigliato
12'/22°

13'/22°

* lliford FP4+ a 80 1SO
* Agfa APX 100 a 80 ISO

La miglior raccolta per l'essiccazione € soprattutto d'inverno o la selezione delle foglie verde scuro ben mature in primavera, prima
della fioritura. Ma, con qualche perdita di intensita nella ricchezza di polifenoli, le piante aromatiche sempreverdi possono essere
raccolte tutto I'anno.

Sviluppo alla Salvia: preparazione della Parte A
Formula per film di sensibilita medio-bassa

Sviluppo SALVIA-C-Hs©G_Coassin 300ml 500ml Per fare un litro
Formula A3 perun film 135 perun film 120
Salvia fresca 109 16,79 33,39
Pianta/essenza
oppure Salvia secca 69 109 209
acqua 150ml 250ml 500ml
Tempo / Temperatura consigliato
MIGLIORE RESA * liford FP4+a 80 1SO 9'45"/ 22°
* Agfa APX 100 a 64 ISO 10'15"/22°
* llford FP4+a 125 ISO
* Agfa APX 100 a 100 ISO
* [lford Delta 100 a 100 ISO 10'45"/22°

® Kodak TMax 100 a 100 ISO
®* Foma Pan 200 a 125 ISO

Le foglie di salvia da essiccare (e i rametti di rosmarino, formula simile, ma dosi diverse) vanno tolte dalla pianta dopo il secondo
anno di vita. Si raccolgono, ben sviluppate, da aprile (centro-sud) maggio (nord e zone montuose del centro-sud) fino a luglio, in
qualsiasi momento prima della fioritura. Come da tradizione, fare essiccare 8/10 giorni all'ombra in ambiente ventilato, poi conser-
vare in vaso di vetro scuro chiuso e allombra, oppure chiaro in armadietto chiuso fino all'anno successivo.

Le dosi sono variabili +/- 20% a seconda della varieta o stagione di raccolta e dall'umidita residua contenuta nella salvia secca.

14 CLASSIC CAMERA
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Il miracolo del caffé: come la Moka potenzia lo sviluppo
Tre formule per le pellicole di alta sensibilita

Parte A
Sembra che l'infuso di base (fondi di caffé, salvia, alloro, rosmarino, castagne matte, magnolia ecc.) valorizzi le sfumature di chiaro-
scuro nelle alte luci, mentre 'aggiunta di caffé pronto da bere migliora la leggibilita nelle basse luci nelle pellicole meno sensibili,
oltre a ridurre in modo significativo i tempi di trattamento (fatto interessante per evitare temperature elevate o tempi lunghi nel
processo rivelatore).
Ho ottenuto buoni risultati anche senza I'aggiunta di caffé, ma con tempi di trattamento del solo rivelatore superiori a 20 minuti a
22°C. Quindi ho deciso di proporre questa versione “+MOKA" solo per le pellicole 200/400 ISO grazie alla sua maggiore efficienza.
S Y/ Parte B: procedura integrativa comune a tutte le varianti per film 200/400 ISO
3 Lol Modifiche necessarie per accelerare i tempi di trattamento con effetto booster e
nel contempo per ridurre il velo sul supporto.
1) per film esposti 200/400 ISO raddoppiare la dose di sale iodato rispetto a quanto
indicato prima per i film a bassa sensibilita.
2) aggiungere un po’ di caffée espresso pronto da bere (10ml per ogni 100ml di
. prodotto finito).

Anche se non ti piace il caffé amaro... qui ricordati di non mettere zucchero!
Procedere poi a miscelare le due Parti A e B, a filtrare e alle normali fasi di tratta-
mento.

FONDI+MOKA-Caffenol-C-Hs ©G_Coassin
Formula A1+MOKA
A1+ MOKA - FONDI di caffe

FONDI+MOKA- Preparare parte A Tempo / Temperatura

Caffenol-C-Hs + variante Parte B 200/400 ISO consigliata
14'30"/22°
Bupna resa ® |Iford HP5+ a 250 ISO oppure
Grana evidente, ma ben 12'30"/24°
Primo gruppo di test di stampa degli sviluppi disegnata, invisibile 167/22°
?cologl.a.su carta Multlgraqe. Per confrontare su stampa 18x24cm * Agfa APX 400 a 250 1SO oppure
i negativila prima stampa e stata fatta a con testa a luce diffusa 13'30"/24°
gradazione 2 e impostando un tempo medio di dell'ingranditore a colori e —
esposizione uguale per tutti. carta politenata portataa e Altri film a 400 I1SO (tempo 177722
Solo in seguito sono state fatte prove con gradazione 1,5. medio) 12283;2(?40

correzione di contrasto e luminosita.

Due errori visibili sul negativo ingrandito.

| puntini neri sono micro-particelle del prodotto naturale, non
adeguatamente filtrate e fissate sullemulsione a causa anche di
Tipico filtro insufficiente per bloccare le micro-particelle, soprattutto di  insufficiente agitazione durante tutto il processo.

caffé o fondi di caffe, ma anche di tutti i chimici della parte B. Le macchie sono dovute a mini-bolle, formate per agitazione

Pur avendo incrociato le trame della garza idrofila (che deve in ogni eccessivamente energica all'inizio, a cui non é sequita la semplice
caso essere inumidita prima di iniziare il filtraggio) la superficie accortezza di sbattere piti volte la tank sul piano d’‘appoggio o

e insufficiente per eventuali schizzi di liquido intorno al centro e lavello, per far venire a galla I'aria.

comunque non é abbastanza fitta per lo scopo proposto. Altro elemento che pud macchiare il film é l'inserimento della

Gia un po’ pit efficace puo rivelarsi la tipica mascherina chirurgica usa- miscela nella tank prima che sia esaurita la reazione chimica un po’
e-getta, di cui probabilmente abbiamo ancora inutili scorte in casa. schiumosa al momento di unire A e B.
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CAMERA OSCURA GLI SVILUPPI BIO-ECOLOGICI

ALLORO+MOKA-C-Hs©G_Coassin
Formula A2+MOKA
A2 + MOKA - ALLORO
ALLORO+MOKA-C-Hs Parte A2 per preparare parte A Tempo / Temperatura consigliato
+ variante Parte B 200/400 ISO

16'/22°
® llIford HP5+ a 250 ISO oppure
Uno dei migliori risultati ottenuti su film 13'30"/24°
medio-alta sensibilita esposti a 250 ISO. 17'30/22°
* Agfa APX 400 a 2501SO oppure
15'/24°
18'30"/22°
® Altri film a 400 ISO (tempo medio) oppure
15'45"/24°

SALVIA+MOKA-C-Hs©G_Coassin
Formula A3+MOKA
A3+MOKA - SALVIA
SALVIA+MOKA-C-Hs Parte A3 per preparare parte A Tempo / Temperatura consigliato
+ variante Parte B 200/400 ISO

14'30"/22°

® lliford HP5+ a 250 ISO oppure
12'30"/24°
15'45"/22°

LA RESA MIGLIORE ® llIford HP5+ a 400 ISO oppure
13'20"/24°
15'45"/22°

* Agfa APX 400 a 2501SO oppure
13'20"/24°

17'/22°

* Agfa APX 400 a 400 ISO oppure
14'30"/24°

* Altri film a 400 ISO non testati

Dopo lo sviluppo: Lavaggio, Arresto e Fissaggio
Dopo aver accuratamente sgocciolato il rivelatore, segue un lavaggio in acqua: obbligatorio per tutti i trattamenti a base di caffe,
facoltativo per gli altri.
Arresto: una versione ecologica e super economica & costituita da aceto bianco (meglio se aceto di alcol) 1+19 o altro arresto a
base di acido citrico.
Fissaggio: Eco-Fix, fissaggio ecologico di Branco Ottico, sacchetto in granuli a base di tiosolfato di sodio (non inquinante, ma
lento), 7'/22°. Oppure Bellini FX 100 Fissaggio Ecologico diluito 1+9 invece che 1+4 suggerito, 3'/22°

A cura di Gabriele Coassin

3

Sviluppi ecologici e il Conservatorio Fotochimica

E una nuova realta nel panorama italiano di prodotti alternativi per camera oscu-
ra, ideatore di chimiche per Roba Apposta di Branco Ottico, Zone, Cyanotype Kkit,
800A ecc.

Il loro Eco-Sviluppo rappresenta una rivoluzione nella fotografia analogica, sia per
la missione di raggiungere zero impatto ambientale, sia per la faticosa ricerca di
arrivare a una produzione resistente e stabile nel tempo, pur partendo dall’estra-
zione di prodotti naturali, abitualmente deperibili, in particolare dal caffé.

Lo sviluppo per pellicole & ormai conveniente e consolidato, mentre allo stato
attuale delle prove che abbiamo fatto col prodotto per sviluppare la carta, i ri-
sultati sono ottimi, ma l'alta densita di componenti attivi necessaria per la carta
rende ancora i tempi/temperature di trattamento piuttosto elevati e il costo non
competitivo rispetto a prodotti tradizionali, quindi da impiegare principalmente
da parte di chi sente la necessita etica di annullare il pur minimo impatto ambientale di un rivelatore per carta commerciale.

In questo caso, comunque, tra le offerte di mercato ho trovato conveniente e sufficientemente eco-friendly il Bellini BW D100:
con una bottiglia da 15 euro si possono sviluppare quasi 100 fogli 18x24 di carta politenata o 60 di carta baritata.

Nell'articolo integrale disponibile online trovi test e commenti su Eco-Sviluppo per film di Conservatorio Fotochimica.

Per una tabella completa di trattamento di altre pellicole invito a consultare info e relativi esempi in Instagram o le schede tec-

niche in ac-photos.art/conservatorio-fotochimica
Gabriele Coassin, artigiano fotografo e reporter in gioventu.

e b
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Porzione centrale dell'inquadratura da cui é
stato ricavato l'ingrandimento al microscopio.

Test grana Eco-Sviluppo Conservatorio:
HP5+a 250 I1SO

Test grana Salvia+MOKA: HP5+ a 250 ISO Test grana Alloro: FP4+ a 80 1SO

GLI SVILUPPI BIO-ECOLOGICI CAMERA OSCURA

La minore nitidezza nel dettaglio sul film
FP4+ e dovuta all'ottica di ripresa Nikkor Al-S
35mm/2,8 prima serie, mentre nelle riprese
HP5+ e stato usato Nikkor Al-S 35mm/2
seconda serie.

La grana contenuta nella pur critica
pellicola HP5+ sviluppata in Eco-Sviluppo
del Conservatorio Fotochimica é dovuta

al minor contrasto, scelta intelligente del
produttore sapendo che la maggior parte di
questi negativi é destinata alla scansione e
successiva elaborazione digitale, piuttosto
che alla stampa diretta in camera oscura.
Invece i miei “brodetti” sono pensati per un
percorso tutto analogico, con stampa su
carta chimica, preferibilmente baritata a
gradazione fissa.

Inserito nel primo catalogo Bolaffi dei
fotografi italiani, poi premiato vide-
omaker e autore di testi professiona-
li, docente in universita e accademie
italiane. Tornato all'antica passione
fotografica nell'eta della pensione, spe-
rimentatore instancabile di alchimie
da riproporre in workshop mirati o in
percorsi didattici-esperienziali digital
detox per le nuove generazioni, alla ri-
scoperta dei lenti processi manuali del-
la proto-fotografia e pre-cinema.
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